
KOVAHITSAUS

HITSAUSPUIKOT (SMAW)

OK Weartrode 30

esab.com/hitsauslisäaineet

    
OK Weartrode 30 on kovahitsauspuikko, jonka hitsiaine on kromiseosteista terästä. Käyttökohteita ovat erityisesti metallien välinen tartunta-eli adhesiivinen 
kuluminen, mm. akselit, valssit, jarrukengät, kiskot, hammaspyörät ja liukupinnat. Puikolla on hyvät hitsausominaisuudet. Sopii myös väli- ja tukikerrokseksi ennen 
kovempaa kovahitsikerrosta. Tartuntakulumisen kesto on erittäin hyvä, koneistettavuus on hyvä, kestää iskuja erittäin hyvin.

Tekniset tiedot

Luokitukset EN 14700 : E Z Fe1 

Hyväksynnät DB : 82.039.07 

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta AC, DC+

Seostyyppi Martensitic steel

Päällystetyyppi Lime Basic

Hitsiaineen Koostumus

C Mn Si Cr

0.1 0.7 0.7 3.2

Hitsausarvot

Halkaisija A Jännite Hyötyluku (%) Puikon paloaika 90% 

maksivirralla

Sulatusnopeus 90 % 

I max

2.5 x 350.0 mm 60-90 A 20 V 64 % 75 sec 0.7 kg/h

3.2 x 450.0 mm 100-140 A 21 V 66 % 88 sec 1.2 kg/h

4.0 x 450.0 mm 140-190 A 22 V 66 % 92 sec 1.7 kg/h

5.0 x 450.0 mm 190-260 A 23 V 68 % 86 sec 2.8 kg/h

6.0 x 450.0 mm 230-320 A 23 V 68 % 92 sec 3.7 kg/h


