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Fil plein continu de chrome-nickel-molybdène non magnétique résistant   la corrosion pour le soudage d'alliages austénitiques stabilisés et non stabilisés du même 
type, ainsi que d'aciers non magnétiques. L'alliage est résistant   la corrosion dans les environnements marins et présente une très bonne résistance   la corrosion 
des acides tels que l'acide nitrique. Excellentes propriétés d'impact   basses températures

Caractéristiques

Classements EN ISO 14343-A : G 20 16 3 Mn L 

Type d'alliage Austenitic (7 % Mn - 20 % Cr - 16 % Ni - 3 % Mo)

Propriétés de traction typiques

Condition Limite élastique Résistance   la traction Allongement

Brut de soudage 400 MPa 600 MPa 40 %

Résiliences Charpy-V

Condition Test de température Valeur indicative de résilience

Brut de soudage -60 °C 90 J

Brut de soudage -110 °C 70 J

Brut de soudage -196 °C 40 J

Composition du fil

C Mn Si Ni Cr Mo N

0.01 6.9 0.4 16.5 19.9 3.0 0.18

Caractéristique de dépôt

Diamètre Ampères Volts Vitesse de dévidage Taux de dépôt

1.0 mm 80-190 A 16-24 V 2,9-8,4 m/min 1,1-3,1 kg/h


