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埋弧焊 (SAW)

OK Flux 10.93

esab.com/

OK Flux 10.93是一种碱性非合金化烧结型焊剂，适用于不锈钢和CrNiMo高合金钢（包括双相不锈钢）埋弧焊。

技术参数

分类 EN ISO 14174 : S A AF 2 56 54 DC 

批准 CE : EN 13479 

DB : 51.039.10 

NAKS/HAKC : RD 03-613-03 

UKCA : EN 13479 

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊渣类型 Fluoride basic CaF2-Al2O3-SiO2

合金转移 Non alloying

密度 nom: 1.0 kg/dm3

碱度指数 nom: 1.9

焊剂消耗

电压 V kg焊剂/ kg焊丝 DC+直流反接

34 V 0.8 kg

30 V 0.6 kg

26 V 0.5 kg

38 V 1.0 kg

条件 : 尺寸 4.0 mm , 安培 580 A , 行走速度 33 m/h

分类

焊丝 AWS/EN AWS - 焊态

OK Autrod 16.10 A5.9:ER308L -

OK Autrod 16.11 A5.9:ER347 -

OK Autrod 16.30 A5.9:ER316L -

OK Autrod 16.53 A5.9:ER309L -

OK Autrod 16.97 14343-A:S 18 8 Mn -

OK Autrod 2209 A5.9:ER2209/ 14343-A:S 22 9 3 N L -

OK Autrod 2509 A5.9:ER2594/ 14343-A:S 25 9 4 N L A5.39: F120A8-ER2594/2594

OK Autrod 308H A5.9:ER308H/ 14343-A:S 19 9 H -

OK Autrod 308L A5.9:ER308L/ 14343-A:S 19 9 L A5.39: F80A32-ER308L/308L

OK Autrod 309L A5.9:ER309L/ 14343-A:S 23 12 L A5.39: F80A10-ER309L/309L

OK Autrod 309MoL A5.9:ER309LMo (mod)/ 14343-A:S 23 12 2 

L

A5.39: F85A4-ER309LMo (mod)/309LMo 

(mod)

OK Autrod 316H A5.9:ER316H/ 14343-A:S 19 12 3 H -

OK Autrod 316L A5.9:ER316L/ 14343-A:S 19 12 3 L A5.39: F75A15-ER316L/316L

OK Autrod 316LMn A5.9:ER316LMn/ 14343-A:S 20 16 3 Mn N L -

OK Autrod 317L A5.9:ER317L/ 14343-A:S 18 15 3 L -

OK Autrod 318 A5.9:ER318/ 14343-A:S 19 12 3 Nb -

OK Autrod 347 A5.9:ER347/ 14343-A:S 19 9 Nb A5.39: F90A15-ER347/347

OK Autrod 410NiMo 14343-A:S 13 4 -

OK Autrod NiCrMo-3 A5.14:ERNiCrMo-3/ 18274:S Ni 6625 

(NiCr22Mo9Nb)

A5.39: F100A32-ERNiCrMo-3/NiCrMo-3

OK Autrod NiCrMo-4 A5.14:ERNiCrMo-4/ 18274:S Ni 6276 

(NiCr15Mo16Fe6W4)

-
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认证

焊丝 ABS BV CE ClassNK DNV-GL LR VdTV DB DNV

OK Autrod 2209 - -

OK Autrod 2509 - - - - - - -

OK Autrod 308L - - -

OK Autrod 309L - - - -

OK Autrod 316L - - - -

OK Autrod 318 - - - - - -

OK Autrod 347 - - - - - -

全焊缝金属

C Mn Si S P Ni Cr Mo V Cu

OK Autrod 16.10

0.02 1.40 0.60 - - 8.60 18.80 - - -

OK Autrod 16.11

- - - 0.015 0.025 - - 0.10 - 0.15

OK Autrod 16.11 DC+, As welded

0.05 1.20 0.55 - - 8.50 18.30 - - -

OK Autrod 16.30 DC+, As welded

0.02 1.40 0.50 - - 10.60 17.50 2.00 - -

OK Autrod 16.30

- - - 0.015 0.025 - - - - 0.10

OK Autrod 16.53

- - - 0.015 0.025 - - 0.10 - 0.10

OK Autrod 16.53 DC+, As welded

0.02 1.40 0.50 - - 11.60 22.10 - - -

OK Autrod 16.97

0.06 6.3 1.2 0.01 0.02 8.0 18.0 0.1 - 0.1

OK Autrod 2209 Current: DC+, 420A, 27V

0.02 1.3 0.5 - - 9.0 22.5 3.1 - -

OK Autrod 2209

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.1

OK Autrod 2509 Current: DC+, 350A, 28V, 48cm/min

0.02 0.4 0.5 - - 9.5 24.6 3.5 - -

OK Autrod 2509

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.2

OK Autrod 308H

- - - 0.01 0.02 - - 0.1 - 0.1

OK Autrod 308H DC+

0.05 1.5 0.6 - - 9.9 19.9 - - -

OK Autrod 308L DC+, As welded

0.02 1.6 0.5 - - 10.0 19.5 - - -

OK Autrod 308L

- - - 0.01 0.02 - - 0.2 - 0.1

OK Autrod 309L Current: DC+, 400 A, 28 V, welding speed 48cm/min

0.02 1.3 0.5 - - 12.5 23.0 - - -

OK Autrod 309L

- - - 0.01 0.02 - - 0.2 - 0.2
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全焊缝金属

C Mn Si S P Ni Cr Mo V Cu

OK Autrod 309MoL DC+, 380 A, 28 V, 50cm/min

0.02 1.2 0.5 - - 14.5 20.8 2.8 - -

OK Autrod 309MoL

- - - 0.02 0.02 - - - - 0.1

OK Autrod 316H

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.1

OK Autrod 316H DC+

0.04 1.5 0.6 - - 11.2 18.4 2.1 - -

OK Autrod 316L

0.02 1.4 0.5 0.01 0.02 12.5 18.0 2.6 - 0.1

OK Autrod 316LMn

0.02 5.4 0.7 0.01 0.01 15.5 20.0 2.5 - 0.2

OK Autrod 317L

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.1

OK Autrod 317L Current: DC+, 420 A, 27 V

0.02 1.5 0.5 - - 13.5 18.5 3.2 - -

OK Autrod 318

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.2

OK Autrod 318 Current: DC+, 440A, 30V

0.035 1.2 0.5 - - 12.0 18.5 2.6 - -

OK Autrod 347 Current: DC+, 420A, 27V, welding speed 48cm/min

0.035 1.1 0.5 - - 9.6 19.2 - - -

OK Autrod 347

- - - 0.01 0.02 - - 0.1 - 0.2

OK Autrod 410NiMo

- - - 0.01 0.02 - - - - 0.10

OK Autrod 410NiMo DC+, 450A, 28V

0.02 0.4 0.5 - - 4.1 11.7 0.51 - -

OK Autrod NiCrMo-3

- - - 0.005 0.015 - - - - 0.1

OK Autrod NiCrMo-3 Current: DC+, 400A, 28V, travel speed: 25 m/h.

0.02 0.2 0.4 - - - 22 9 - -

OK Autrod NiCrMo-4

0.01 0.4 0.20 0.002 0.006 Bal 15.1 15.6 0.1 0.03

全焊缝金属

N Nb Co FN WRC-92 W Fe Nb+Ta

OK Autrod 16.11 DC+, As welded

- 0.50 - - - - -

OK Autrod 2209 Current: DC+, 420A, 27V

0.17 - - 45 - - -

OK Autrod 2509 Current: DC+, 350A, 28V, 48cm/min

0.20 - - 58 <0.002 - -

OK Autrod 308L

0.06 - - 9 - - -

OK Autrod 309L

- - - 8 - - -
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全焊缝金属

N Nb Co FN WRC-92 W Fe Nb+Ta

OK Autrod 316L

0.047 - - 9 - - -

OK Autrod 316LMn

0.13 - - - - - -

OK Autrod 318

- - - 9 - - -

OK Autrod 318 Current: DC+, 440A, 30V

- 0.3 - - - - -

OK Autrod 347 Current: DC+, 420A, 27V, welding speed 48cm/min

- 0.5 - 8 - - -

OK Autrod NiCrMo-3

- - - - - - 3

OK Autrod NiCrMo-3 Current: DC+, 400A, 28V, travel speed: 25 m/h.

- - - - - 5 -

OK Autrod NiCrMo-4

- - 0.1 - 3.6 5.8 -

焊丝成分

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu N

OK Autrod 16.10

0.02 1.80 0.50 0.010 0.025 9.20 19.80 0.20 0.20 -

OK Autrod 16.11

0.05 1.50 0.45 0.010 0.025 9.10 19.20 0.10 0.15 -

OK Autrod 16.30

0.02 1.70 0.40 0.015 0.025 11.20 18.40 2.10 0.10 -

OK Autrod 16.53

0.02 1.70 0.40 0.015 0.025 12.20 23.20 0.10 0.10 -

OK Autrod 16.97

0.07 6.5 0.4 - - 8.2 18.9 - - -

OK Autrod 2209

0.01 1.5 0.5 - - 8.5 22.7 3.2 - 0.17

OK Autrod 2509

0.01 0.4 0.4 - - 9.4 25.2 3.9 - 0.24

OK Autrod 308H

0.05 1.9 0.5 - - 9.2 19.8 - - 0.06

OK Autrod 308L

0.02 1.9 0.4 - - 9.8 19.8 - - 0.05

OK Autrod 309L

0.02 1.8 0.4 - - 13.4 23.2 0.10 0.1 0.05

OK Autrod 309MoL

0.01 1.5 0.4 - - 14.6 21.4 2.5 - -

OK Autrod 316H

0.05 1.7 0.4 - - 12.5 19.3 2.2 - -

OK Autrod 316L

0.01 1.7 0.4 - - 12.0 18.2 2.6 - 0.04

OK Autrod 316LMn

0.01 6.9 0.4 - - 15.9 19.9 3.0 - 0.18
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焊丝成分

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu N

OK Autrod 317L

0.01 1.4 0.4 - - 13.6 18.9 3.6 - 0.05

OK Autrod 318

0.04 1.8 0.4 - - 11.5 18.9 2.6 - 0.04

OK Autrod 347

0.04 1.4 0.4 - - 9.5 19.2 - - 0.05

OK Autrod 410NiMo

0.02 0.5 0.4 - - 4.2 12.4 0.6 0.1 -

OK Autrod NiCrMo-3

0.02 0.04 0.06 - - Bal 22.7 8.6 - -

OK Autrod NiCrMo-4

0.01 0.45 0.05 - - Bal. 15.5 16.1 - -

焊丝成分

Nb PRE FN WRC-92 W Fe Nb+Ta

OK Autrod 16.11

0.70 - - - - -

OK Autrod 2209

- 35 55 - - -

OK Autrod 2509

- 42 50 - - -

OK Autrod 308H

0.01 - 9 - - -

OK Autrod 309L

- - 10 - - -

OK Autrod 316L

- - 7 - - -

OK Autrod 317L

- - 7 - - -

OK Autrod 318

0.7 - 11 - - -

OK Autrod 347

0.6 - 7 - - -

OK Autrod NiCrMo-3

- - - - 0.3 3.5

OK Autrod NiCrMo-4

- - - 3.5 5.8 -

机械性能典型值

焊丝 条件 屈服强度 抗拉强度 延伸率 夏比V形缺口

OK Autrod 16.10 焊态 DC+ 410 MPa 570 MPa 38 % 80 J @ -60 °C 

60 J @ -110 °C 

45 J @ -196 °C 

OK Autrod 16.11 焊态 DC+ 420 MPa 590 MPa 36 % 60 J @ -60 °C 

45 J @ -110 °C 

30 J @ -196 °C 

OK Autrod 16.30 焊态 DC+ 400 MPa 530 MPa 35 % 70 J @ -60 °C 

65 J @ -110 °C 
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机械性能典型值

焊丝 条件 屈服强度 抗拉强度 延伸率 夏比V形缺口

40 J @ -196 °C 

OK Autrod 16.53 焊态 DC+ 430 MPa 570 MPa 35 % 65 J @ -60 °C 

55 J @ -110 °C 

35 J @ -196 °C 

OK Autrod 16.97 焊态 DC+ 400 MPa 600 MPa 45 % 60 J @ -20 °C

OK Autrod 2209 焊态 630 MPa 780 MPa 30 % 140 J @ 20 °C 

125 J @ -20 °C 

110 J @ -40 °C 

80 J @ -60 °C 

28 J @ -110 °C 

OK Autrod 2509 焊态 DC+ 670 MPa 870 MPa 24 % 65 J @ 20 °C 

40 J @ -60 °C 

OK Autrod 308L 焊态 dia 2.4mm, 

travel speed 56cm

/min 400A DC+ 28V

400 MPa 570 MPa 40 % 100 J @ 20 °C 

75 J @ -40 °C 

65 J @ -60 °C 

55 J @ -110 °C 

47 J @ -196 °C 

OK Autrod 309L 焊态 DC+ 430 MPa 570 MPa 33 % 90 J @ 20 °C 

70 J @ -60 °C 

60 J @ -110 °C 

25 J @ -196 °C 

OK Autrod 309MoL 焊态 DC+ 430 MPa 610 MPa 31 % 50 J @ 20 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 316H 焊态 AWS 475A; 

30V; H.I 2.0 kJ/mm 

DC+

410 MPa 550 MPa 40 % 85 J @ 20 °C 

75 J @ 0 °C 

OK Autrod 316L 焊态 2.4mm, Feed 

Speed 48cm/min 

350A DC+ 28V

420 MPa 550 MPa 42 % 100 J @ 20 °C 

65 J @ -60 °C 

52 J @ -110 °C 

27 J @ -196 °C 

OK Autrod 316LMn 焊态 420A, 30V, 30m

/h DC+

410 MPa 600 MPa 30 % 70 J @ -60 °C 

60 J @ -110 °C 

40 J @ -196 °C 

OK Autrod 317L 焊态 DC+ 440 MPa 615 MPa 28 % 80 J @ 20 °C 

50 J @ -60 °C 

OK Autrod 318 焊态 DC+ 440 MPa 600 MPa 40 % 100 J @ 20 °C 

90 J @ -60 °C 

40 J @ -110 °C 

OK Autrod 347 焊态 DC+ 455 MPa 635 MPa 36 % 90 J @ 20 °C 

85 J @ -60 °C 

38 J @ -110 °C 

25 J @ -196 °C 

OK Autrod 410NiMo 焊态 DC+, 450A, 28V 900 MPa 1000 MPa 15.5 % 30 J @ 0 °C 

30 J @ -20 °C 

OK Autrod NiCrMo-3 焊态 DC+ 450 MPa 710 MPa 45 % 90 J @ -60 °C 

80 J @ -196 °C 

OK Autrod NiCrMo-4 焊态 350A DC+ 460 MPa 705 MPa 45 % 90 J @ -60 °C 

85 J @ -110 °C 

75 J @ -196 °C 


