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OK Flux 10.61 je vysocebazické tavidlo ur?ené pro jednodrátové vícevrstvé tupé spoje bných stedn i výepevných ocelí s poadavky na vrubovou houevnatost do -40°
C/-60°C. Tavidlo nemá legující ú?inek a je proto pouíváno v kombinaci s legovaným drátem. Pouívá se stejnosmrný svaovací proud. Je vhodné i pro navaování (pi 
zapojení na -pól).

Specifikace

Klasifikace EN ISO 14174 : S A FB 1 65 DC 

Schválení CE : EN 13479 

DB : 51.039.03 

NAKS/HAKC : RD 03-613-03 

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typ strusky Fluoride-basic

Zmna legování Slightly Silicon and no Manganese alloying

Hustota nom: 1.1 kg/dm3

Index bazicity nom: 2.6

Spoteba tavidla

V Hmotnost tavidla/1kg, drát DC

34 V 1.3 kg

30 V 1.0 kg

26 V 0.7 kg

38 V 1.6 kg

Podmínky : Rozmr Ø 4.0 mm , A 580 A , Rychlost pesunu 55 cm/min

Klasifikace

Svaovací drát AWS/EN EN - po svaení Po svaení PWHT

OK Autrod 12.10 A5.17:EL12/ 14171-A:S1 14171-A: S 35 2 FB S1 - -

OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:

S2Si

14171-A: S 38 4 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K

OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 

24598-A:S S Mo

14171-A: S 42 2 FB S2Mo A5.23: F7A4-EA2-A2 A5.23: F7P2-EA2-A2

OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:

S3Si

14171-A: S 42 5 FB S3Si A5.17: F7A6-EH12K A5.17: F7P8-EH12K

OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 46 3 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14

OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S 

CrMo1

- - A5.23: F8P2-EB2R-B2

OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S 

CrMo2

- - A5.23: F8P0-EB3R-B3

OK Autrod 13.36 A5.23:EG/ 14171-A:

S2Ni1Cu

14171-A: S 46 3 FB 

S2Ni1Cu

- -

Schválení

Svaovací drát CE DB VdTÜV

OK Autrod 12.10

OK Autrod 12.22 - -

OK Autrod 12.24 -

OK Autrod 12.32 - -

OK Autrod 13.10 SC

OK Autrod 13.20 SC - -

OK Autrod 13.36 -
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Typického chemické složení svarového kovu v %

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu

OK Autrod 12.10 DC+, 580A, 29V

0.07 0.5 0.15 - - - - - -

OK Autrod 12.22 DC+, 580A, 29V

0.08 1.0 0.35 - - - - - -

OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V

0.06 1.0 0.25 - - - - 0.5 -

OK Autrod 12.32 DC+, 580A, 29V

0.09 1.4 0.3 - - - - - -

OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V

0.08 1.8 0.15 - - - - - -

OK Autrod 13.10 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.7 0.30 - - - 1.1 0.5 -

OK Autrod 13.20 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.8 0.3 - - - 2.1 1.0 -

OK Autrod 13.36 DC+, 580A, 29V, 55cm/min

0.07 1.0 0.5 - - 0.7 0.2 - 0.4

OK Autrod 13.36

- - - 0.010 0.015 - - - -

Typické složení drátu %

C Mn Si Ni Cr Mo Cu X-bar

OK Autrod 12.10

0.07 0.52 0.08 - - - - -

OK Autrod 12.22

0.09 1.01 0.19 - - - - -

OK Autrod 12.24

0.09 1.08 0.14 - - 0.48 - -

OK Autrod 12.32

0.13 1.77 0.30 - - - - -

OK Autrod 12.40

0.12 2.04 0.08 - - - - -

OK Autrod 13.10 SC

0.10 0.83 0.12 - 1.21 0.49 - -

OK Autrod 13.20 SC

0.11 0.66 0.15 - 2.33 0.95 -  11

OK Autrod 13.36

0.10 0.95 0.29 0.78 0.29 - 0.48 -

Typické mechanické vlastnosti

Svaovací drát Podmínky Mez skluzu Mez pevnosti v tahu Prodloužení Zkouška rázem

OK Autrod 12.10 Po svaení EN DC+ 375 MPa 445 MPa 30 % 180 J @ 20 °C 

130 J @ -10 °C 

100 J @ -20 °C 

OK Autrod 12.22 Po svaení AWS DC+ 440 MPa 520 MPa 30 % 120 J @ -20 °C 

85 J @ -30 °C 

75 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 
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Typické mechanické vlastnosti

Svaovací drát Podmínky Mez skluzu Mez pevnosti v tahu Prodloužení Zkouška rázem

OK Autrod 12.22 Po svaení EN DC+ 430 MPa 500 MPa 30 % 130 J @ -20 °C 

80 J @ -30 °C 

70 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.24 Po svaení EN DC+ 480 MPa 560 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.24 Po svaení AWS DC+ 480 MPa 570 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.32 Po svaení AWS DC+ 450 MPa 560 MPa 27 % 120 J @ -20 °C 

100 J @ -40 °C 

55 J @ -51 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.32 Po svaení EN DC+ 450 MPa 550 MPa 26 % 110 J @ -20 °C 

90 J @ -40 °C 

55 J @ -50 °C 

40 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.40 Po svaení AWS DC+ 490 MPa 580 MPa 26 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 12.40 Po svaení EN DC+ 490 MPa 570 MPa 25 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 13.36 Po svaení 580A, 29V, 

55cm/min DC+

545 MPa 640 MPa 25 % 70 J @ -20 °C 

55 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -50 °C 


