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OK Autrodur 38 G M
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OK Autrod 13.89 je pomdný nízkolegovaný drát pro MIG/MAG svaování a pro tvrdé návary a renovace, poskytující svarový kov odolný proti opotebení. Je pouíván 
pro opravy a údrbu nákladních automobil, kolejí, válc, výhybek, hídelí atd. Je pouíván obvykle s ochrannou atmosférou Ar/20CO2 nebo v ?istém CO2.

Specifikace

Klasifikace EN 14700 : Fe2 

Schválení NAKS/HAKC : 1.2mm 

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typ legování Low alloyed (0.7 C, 2 % Mn, 1 % Cr, 0.2 % Ti)

Ochranný plyn M12, M21, C1 (EN ISO 14175)

Typického chemické složení svarového kovu v %

C Mn Si S P Cr Ti

0.6 1.0 0.2 0.01 0.01 1.0 0.05

Typické složení drátu %

C Mn Si Cr Ti

0.69 1.92 0.49 1.00 0.2

Údaje ukládání

Prmr A V Rychlost podávání drátu Produktivita

1.0 mm 80-280 A 18-28 V 2.7-14.7 m/min 1.0-5.4 kg/h

1.2 mm 120-350 A 20-33 V 2.7-12.4 m/min 1.5-6.6 kg/h


