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OK Autrod 2509 je drát s velmi nízkým obsahem uhlíku typu 25Cr7Ni4Mo pro svaování Super Duplexních ocelí. Používá se zejména papírenském prmyslu pi výrob 
offshore konstrukcí a v chemickém prmyslu.

Specifikace

Klasifikace EN ISO 14343-A : G 25 9 4 N L 

SFA/AWS A5.9 : ER2594 

Schválení CE : EN 13479 

NAKS/HAKC : 1.0 mm 

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typ legování Austenitic-ferritic (25 % Cr - 10 % Ni - 4 % Mo - Low C)

Ochranný plyn M12, M13 (EN ISO 14175)

Typické vlastnosti v tahu

Podmínky Mez skluzu Mez pevnosti v tahu Prodloužení

Po svaení 659 MPa 832 MPa 30 %

Vrubová houževnatost

Podmínky Testovací teplota Vrubová houževnatost

Po svaení 20 °C 159 J

Po svaení -40 °C 129 J

Typické složení drátu %

C Mn Si Ni Cr Mo N PRE FN WRC-92

0.01 0.4 0.4 9.4 25.2 3.9 0.24 42 50

Údaje ukládání

Prmr A V Rychlost podávání drátu Produktivita

1.0 mm 80-190 A 16-24 V 2.9-8.4 m/min 1.1-3.1 kg/h

1.2 mm 180-280 A 20-28 V 4.9-8.5 m/min 2.6-4.5 kg/h


