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Bare corrosion resisting welding rods for welding of austenitic stainless steels of type 20Cr-25Ni-4.5Mo-1.5Cu. The weld metal has a good resistance to stress 
corrosion and intergranular corrosion and shows a very good resistance to attack in nonoxidizing acids. The resistance to pitting and crevice corrosion is better than 
for ordinary 18Cr-8Ni-Mo-steels.

Specifikace

Klasifikace EN ISO 14343-A : W 20 25 5 Cu L 

SFA/AWS A5.9 : ER385 

Schválení VdTÜV : 05444 

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typ legování Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C)

Ochranný plyn I1, I2, I3 (EN ISO 14175)

Typické vlastnosti v tahu

Podmínky Mez skluzu Mez pevnosti v tahu Prodloužení

Po svaení 340 MPa 540 MPa 37 %

Vrubová houževnatost

Podmínky Testovací teplota Vrubová houževnatost

Po svaení 20 °C 120 J

Typické složení drátu %

C Mn Si Ni Cr Mo Cu N

0.01 1.7 0.4 25.0 20.0 4.4 1.5 0.05


