
RUOSTUMATON TERÄS

JAUHEKAARI (SAW)

OK Autrod 2209

esab.com/hitsauslisäaineet

OK Autrod 2209 on jauhekaarihitsauslanka austeniittis-ferriittisten 22%Cr-5%Ni-3%Mo-seosteisten duplex-terästen hitsaukseen, esim. teräksille EN 1.4462 (2205). 
Hitsiaineen ferriittipitoisuus on 30-45 FN. Hitsiaineen pistekorroosion- ja jännityskorroosionkestävyys on hyvä kloridipitoisissa olosuhteissa. Duplex-terästen 
hitsauksessa pitää noudattaa teräksen valmistajan suosituksia mm. lämmöntuonnille ja välipalkolämpötilalle. OK Autrod 2209 hitsataan käyttäen jauhetta OK 10.93.

Tekniset tiedot

Luokitukset EN ISO 14343-A : S 22 9 3 N L 

SFA/AWS A5.9 : ER2209 

Hyväksynnät CE : EN 13479 

UKCA : EN 13479 

VdTÜV : 12101 

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C)

Langan Koostumus

C Mn Si Ni Cr Mo N PRE FN WRC-92

0.01 1.5 0.5 8.5 22.7 3.2 0.17 35 55


