
SEOSTAMATON TERÄS

JAUHEKAARI (SAW)

OK Flux 10.61

esab.com/hitsauslisäaineet

OK Flux 10.61 on täysemäksinen, agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe, joka ei seosta hitsiainetta. Se on tarkoitettu hitsattavaksi yhdessä seostamattomien ja 
niukkaseosteisten hitsauslankojen kanssa erityisesti, kun tarvitaan hyviä iskusitkeysominaisuuksia matalissa lämpötiloissa. Se soveltuu hyvin lujien terästen 
hitsaukseen. Jauhe soveltuu ainoastaan hitsaukseen käyttäen tasavirtaa.

Tekniset tiedot

Luokitukset EN ISO 14174 : S A FB 1 65 DC 

Hyväksynnät CE : EN 13479 

DB : 51.039.03 

NAKS/HAKC : RD 03-613-03 

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Kuonatyyppi Fluoride-basic

Seostavuus Slightly Silicon and no Manganese alloying

Tiheys nom: 1.1 kg/dm3

Emäksisyys nom: 2.6

Jauheenkulutus

Jännite Jauheen kulutus lankakiloa kohti DC+

34 V 1.3 kg

30 V 1.0 kg

26 V 0.7 kg

38 V 1.6 kg

Tila : Ulottuvuus Ø 4.0 mm , A 580 A , Siirtonopeus 55 cm/min

Luokittelut

Lanka AWS / EN EN - Hitsatussa tilassa AWS - hitsatussa tilassa AWS - lämpökäsiteltynä

OK Autrod 12.10 A5.17:EL12/ 14171-A:S1 14171-A: S 35 2 FB S1 - -

OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:

S2Si

14171-A: S 38 4 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K

OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 

24598-A:S S Mo

14171-A: S 42 2 FB S2Mo A5.23: F7A4-EA2-A2 A5.23: F7P2-EA2-A2

OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:

S3Si

14171-A: S 42 5 FB S3Si A5.17: F7A6-EH12K A5.17: F7P8-EH12K

OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 46 3 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14

OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S 

CrMo1

- - A5.23: F8P2-EB2R-B2

OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S 

CrMo2

- - A5.23: F8P0-EB3R-B3

OK Autrod 13.36 A5.23:EG/ 14171-A:

S2Ni1Cu

14171-A: S 46 3 FB 

S2Ni1Cu

- -

Hyväksynnät

Lanka CE DB VdTÜV

OK Autrod 12.10

OK Autrod 12.22 - -

OK Autrod 12.24 -

OK Autrod 12.32 - -

OK Autrod 13.10 SC

OK Autrod 13.20 SC - -

OK Autrod 13.36 -
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Hitsiaineen Koostumus

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu

OK Autrod 12.10 DC+, 580A, 29V

0.07 0.5 0.15 - - - - - -

OK Autrod 12.22 DC+, 580A, 29V

0.08 1.0 0.35 - - - - - -

OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V

0.06 1.0 0.25 - - - - 0.5 -

OK Autrod 12.32 DC+, 580A, 29V

0.09 1.4 0.3 - - - - - -

OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V

0.08 1.8 0.15 - - - - - -

OK Autrod 13.10 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.7 0.30 - - - 1.1 0.5 -

OK Autrod 13.20 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.8 0.3 - - - 2.1 1.0 -

OK Autrod 13.36

- - - 0.010 0.015 - - - -

OK Autrod 13.36 DC+, 580A, 29V, 55cm/min

0.07 1.0 0.5 - - 0.7 0.2 - 0.4

Langan Koostumus

C Mn Si Ni Cr Mo Cu X-bar

OK Autrod 12.10

0.07 0.52 0.08 - - - - -

OK Autrod 12.22

0.09 1.01 0.19 - - - - -

OK Autrod 12.24

0.09 1.08 0.14 - - 0.48 - -

OK Autrod 12.32

0.13 1.77 0.30 - - - - -

OK Autrod 12.40

0.12 2.04 0.08 - - - - -

OK Autrod 13.10 SC

0.10 0.83 0.12 - 1.21 0.49 - -

OK Autrod 13.20 SC

0.11 0.66 0.15 - 2.33 0.95 -  11

OK Autrod 13.36

0.10 0.95 0.29 0.78 0.29 - 0.48 -

Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet

Lanka Tila Myötöraja Murtolujuus Venymä Charpy V -iskusitkeys

OK Autrod 12.10 Hitsatussa tilassa EN 

DC+

375 MPa 445 MPa 30 % 180 J @ 20 °C 

130 J @ -10 °C 

100 J @ -20 °C 

OK Autrod 12.22 Hitsatussa tilassa 

AWS DC+

440 MPa 520 MPa 30 % 120 J @ -20 °C 

85 J @ -30 °C 

75 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 
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Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet

Lanka Tila Myötöraja Murtolujuus Venymä Charpy V -iskusitkeys

OK Autrod 12.22 Hitsatussa tilassa EN 

DC+

430 MPa 500 MPa 30 % 130 J @ -20 °C 

80 J @ -30 °C 

70 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.24 Hitsatussa tilassa EN 

DC+

480 MPa 560 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.24 Hitsatussa tilassa 

AWS DC+

480 MPa 570 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.32 Hitsatussa tilassa 

AWS DC+

450 MPa 560 MPa 27 % 120 J @ -20 °C 

100 J @ -40 °C 

55 J @ -51 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.32 Hitsatussa tilassa EN 

DC+

450 MPa 550 MPa 26 % 110 J @ -20 °C 

90 J @ -40 °C 

55 J @ -50 °C 

40 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.40 Hitsatussa tilassa 

AWS DC+

490 MPa 580 MPa 26 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 12.40 Hitsatussa tilassa EN 

DC+

490 MPa 570 MPa 25 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 13.36 Hitsatussa tilassa 

580A, 29V, 55cm/min 

DC+

545 MPa 640 MPa 25 % 70 J @ -20 °C 

55 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -50 °C 


