
NIUKKASEOSTEINEN TERÄS

HITSAUSPUIKOT (SMAW)

OK 76.16

esab.com/hitsauslisäaineet

    
OK 76.16 on emäspäällysteinen 1,25%Cr-0,5%Mo-seosteinen kuumalujien terästen hitsauspuikko. Tällaisia kuumalujia teräksiä ovat mm. EN 13CrMo4-5 ja ASTM 
Grade P11. Hitsiaineen epäpuhtauspitoisuudet ovat erittäin matalat, minkä ansiosta hitsiaineen iskusitkeysominaisuudet matalissa lämpötiloissa ovat hyvät, myös 
hehkutuksen jälkeen. Erittäin vähävetyinen hitsiaine, <4ml/100g.Y4

Tekniset tiedot

Luokitukset SFA/AWS A5.5 : E8018-B2-H4R 

EN ISO 3580-A : E CrMo1B 4 2 H5 

Hyväksynnät CE : EN 13479 

NAKS/HAKC : 2.5-5.0 mm 

VdTÜV : 10731 

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta DC+(-)

Vetypitoisuus < 4.0 ml/100g

Seostyyppi Low alloyed (1.25 % Cr ; 0.5 % Mo)

Päällystetyyppi Basic covering

Tyypilliset lujuusarvot

Tila Myötöraja Murtolujuus Venymä

AWS

PWHT 

1 hour(s) 690 °C

550 MPa 620 MPa 22 %

Charpy V -iskusitkeys

Tila Testauslämpötila Iskusitkeys

AWS

PWHT -20 °C 70 J

Hitsiaineen Koostumus

C Mn Si Mo

0.06 0.7 0.3 0.5

Hitsausarvot

Halkaisija A Jännite Hyötyluku (%) Puikon paloaika 90% 

maksivirralla

Sulatusnopeus 90 % 

I max

2.5 x 350.0 mm 70-110 A 22.7 V 60 % 75 sec 0.65 kg/h

3.2 x 350.0 mm 95-150 A 22.5 V 59 % 71 sec 1.07 kg/h

4.0 x 350.0 mm 130-190 A 22.1 V 89 % 78 sec 1.55 kg/h

5.0 x 450.0 mm 150-260 A 23.6 V 66 % 102 sec 2.49 kg/h


