
NIKKELISEOKSET

MIG-/TIG-LANGAT (GMAW/GTAW)

OK Autrod NiFeCr-1

esab.com/hitsauslisäaineet

OK Autrod NiFeCr-1 on kehitetty erityisesti teräsputkien pinnoitushitsaukseen öljy- ja kaasuteollisuudessa. Sopii myös Alloy 825 hitsaukseen MIG ja TIG-
hitsaukseen.

Tekniset tiedot

Luokitukset SFA/AWS A5.14 : ERNiFeCr-1 

EN ISO 18274 : S Ni 8065 

Seostyyppi Nickel alloy (22% Fe, 22% Cr, 3% Mo)

Suojakaasu I1, I3 (EN ISO 14175)

Tyypilliset lujuusarvot

Tila Myötöraja Murtolujuus Venymä

Hitsatussa tilassa 350 MPa 560 MPa 48 %

Charpy V -iskusitkeys

Tila Testauslämpötila Iskusitkeys

Hitsatussa tilassa -196 °C 190 J

Langan Koostumus

C Mn Si Ni Cr Mo Cu Ti Fe

0.01 0.5 0.3 Bal 21 3.0 2.3 0.7 24

Hitsausarvot

Halkaisija A Jännite Langansyöttönopeus Hitsiaineentuotto

1.14 mm 130-240 A 22-28 V 6.0-12.0 m/min 3.0-5.7 kg/h


