
ACIER NON ALLIÉE

ELECTRODES ENROBÉE (MMA)

FILARC C23S

esab.com/consommablesde soudage

 
Filarc C23S est une électrode rutile avec poudre de fer dans l'enrobage, permettant un rendement de 135%. Elle convient particulièrement aux cordons d'angle 
lorsqu'un un fort taux de dépôt est recherché.

Caractéristiques

Classements SFA/AWS A5.1 : E7024 

EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 53 

Agréments CE : EN 13479 

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Courant de soudage AC, DC-(+)

Type d'alliage Carbon Manganese

Type de revêtement Rutile thick covering

Caractéristique de dépôt

Diamètre Ampères Volts Rendement (%) Temps de 

consommation

/electrode

Taux de dépôt @ 

90 % I max

3.2 x 450.0 mm 

( 1/8 x 17.7 in. )

130-150 A 23 V 60 % 87 sec 1.5 kg/h 

( 3.3 lbs/h )

4.0 x 450.0 mm 

( 5/32 x 17.7 in. )

170-210 A 25 V 61 % 84 sec 2.2 kg/h 

( 4.9 lbs/h )


