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Minden pozícióban alkalmazható rutilos probeles huzal C1 használathoz, jó ütmunka értéket biztosítva egészen -60°C-ig feszültség mentesítés után. 1,4 mm-nél 
kisebb átmérj huzalok minden pozícióban használhatóak, kivéve a függleges lefelét.

Mszaki leírás

Osztályozások SFA/AWS A5.29 : E81T1-Ni1C J 

EN ISO 17632-A : T 46 6 1Ni P C1 1 H5 

Jóváhagyások ABS : 5Y42M H5 

ABS : 5Y46M H5 

BV : 5Y42 H5 (C1) 

BV : 5Y46 H5 (C1) 

CE : EN 13479 

DNV-GL : V Y42MS (H5) (C1) 

DNV-GL : V Y46MS (H5) (C1) 

UKCA : EN 13479 

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Hegesztési áramersség DC+

Ötvözettípus Low alloy

Védgáz C1 (EN ISO 14175)

Jellemz szakítószilárdsági tulajdonságok

?llapot Folyáshatár Szakítószilárdság Szakadási nyúlás

C1 Shielding gas

Feszültség feloldva 

2 hour(s) 600 °C

480 MPa 560 MPa 25 %

Hegesztett állapot 498 MPa 579 MPa 28 %

C1 shielding gas

Feszültség feloldva 

2 hour(s) 600 °C

480 MPa 560 MPa 25 %

Hegesztett állapot 498 MPa 579 MPa 28 %

Charpy-féle V-horony tulajdonságok

?llapot Tesztelési hmérséklet Ütmunka érték

C1 Shielding gas

Feszültség feloldva -60 °C 83 J

Hegesztett állapot -60 °C 90 J

C1 shielding gas

Feszültség feloldva -60 °C 83 J

Hegesztett állapot -60 °C 90 J

Varratfém analízis

C Mn Si Ni

C1 Shielding gas

0.05 1.3 0.30 0.90

Felrakási adatok

?tmér Amper Feszültség A huzaleltolás sebessége Felrakási ráta

1.2 mm 175-350 A 25-38 V 5.6-12.8 m/min 2.8-8.1 kg/h


