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Mszaki leírás

Osztályozások SFA/AWS A5.5 : E9018-G 

EN ISO 18275-A : E 55 6 Mn1NiMo B T 32 H5 

Jóváhagyások ABS : E9018-G 

CE : EN 13479 

UKCA : EN 13479 

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Hegesztési áramersség AC, DC+-

Diffúzióképes hidrogén < 5.0 ml/100g

Ötvözettípus Low alloyed (0.9 % Ni, 0.3 % Mo)

Bevonattípus Basic covering

Jellemz szakítószilárdsági tulajdonságok

?llapot Folyáshatár Szakítószilárdság Szakadási nyúlás

ISO

PWHT 

1 hour(s) 580 °C

650 MPa 710 MPa 21 %

Charpy-féle V-horony tulajdonságok

?llapot Tesztelési hmérséklet Ütmunka érték

ISO

PWHT -50 °C 80 J

PWHT -60 °C 60 J

Varratfém analízis

C Mn Si Ni Cr Mo

0.06 1.85 0.35 0.89 0.05 0.32

Felrakási adatok

?tmér Amper Feszültség Hatékonyság (%) Fúziós id 

elektródánként 90%-

os I max mellett

Leolvasztási 

teljesítmény @ 90% I 

max

2.5 x 350.0 mm 55-85 A 24.4 V 60 % 60 sec 0.72 kg/h

3.2 x 350.0 mm 80-140 A 23.3 V 55 % 68 sec 0.94 kg/h

4.0 x 450.0 mm 120-180 A 24.0 V 60 % 103 sec 1.43 kg/h


