
BASSO LEGATI

FILI ANIMATI

OK Tubrod 15.22
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Filo animato basico a basso contenuto di H2 di analisi chimica 2,25Cr - 1Mo. Saldatura di acciai di simile composizione chimica resistenti al creep con temperature 
di esercizio attorno ai 600° C. Si utilizza con gas CO2, Ar + 20% CO2. Tipici campi di impiego sono la fabbricazione e la riparazione di componenti di caldaia nella 
produzione di energia elettrica.

Specifiche

Classificazioni SFA/AWS A5.29 : E90T5-B3 

Corrente di saldatura DC-

Idrogeno diffusibile < 5 ml/100g

Tipo di lega Creep resisting low alloy steel (2% Cr, 1% Mo)

Gas di protezione M21 (EN ISO 14175)

Propriet  tensili tipiche

Stato Resistenza allo snervamento Resistenza alla trazione Allungamento

AWS M21 shielding gas

PWHT 675DegC 1h 

1 hour(s)

605 MPa 685 MPa 22 %

analisi tipica del deposito

C Mn Si Cr Mo

M21 shielding gas

0.06 0.95 0.52 2.32 0.99

Dati deposito

Diametro Amp Volt Velocit  di trascinamento 

del filo

Tasso di deposito

1.2 mm 120-300 A 16-32 V 4.0-15.0 m/min 1.7-6.5 kg/h


