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Flusso agglomerato altamente basico che non apporta elementi di lega nel deposito. Si impiega per giunzioni testa a testa sia a filo singolo che in multipass con 
acciai al carbonio di media/elevata resistenza e requisiti di tenacit fino a -40/-60°C. Si utilizza anche con fili bassolegati. Corrente DCa..

Specifiche

Classificazioni EN ISO 14174 : S A FB 1 65 DC 

Omologazioni CE : EN 13479 

DB : 51.039.03 

NAKS/HAKC : RD 03-613-03 

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di scoria Fluoride-basic

Trasferimento lega Slightly Silicon and no Manganese alloying

Densit  nom: 1.1 kg/dm3

Indice di basicit  nom: 2.6

Consumo di Flusso

Volt kg flusso/ kg filo DC+

34 V 1.3 kg

30 V 1.0 kg

26 V 0.7 kg

38 V 1.6 kg

Stato : Dimension Ø 4.0 mm , Amp 580 A , Velocit  di avanzamento 55 cm/min

Classificazioni

filo SFA/AWS - EN ISO EN-come saldato AWS-come saldato AWS-Trattamento termico 

post saldatura

OK Autrod 12.10 A5.17:EL12/ 14171-A:S1 14171-A: S 35 2 FB S1 - -

OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:

S2Si

14171-A: S 38 4 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K

OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 

24598-A:S S Mo

14171-A: S 42 2 FB S2Mo A5.23: F7A4-EA2-A2 A5.23: F7P2-EA2-A2

OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:

S3Si

14171-A: S 42 5 FB S3Si A5.17: F7A6-EH12K A5.17: F7P8-EH12K

OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 46 3 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14

OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S 

CrMo1

- - A5.23: F8P2-EB2R-B2

OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S 

CrMo2

- - A5.23: F8P0-EB3R-B3

OK Autrod 13.36 A5.23:EG/ 14171-A:

S2Ni1Cu

14171-A: S 46 3 FB 

S2Ni1Cu

- -

Approvazioni

filo CE DB VdTÜV

OK Autrod 12.10

OK Autrod 12.22 - -

OK Autrod 12.24 -

OK Autrod 12.32 - -

OK Autrod 13.10 SC

OK Autrod 13.20 SC - -

OK Autrod 13.36 -
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analisi tipica del deposito

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu

OK Autrod 12.10 DC+, 580A, 29V

0.07 0.5 0.15 - - - - - -

OK Autrod 12.22 DC+, 580A, 29V

0.08 1.0 0.35 - - - - - -

OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V

0.06 1.0 0.25 - - - - 0.5 -

OK Autrod 12.32 DC+, 580A, 29V

0.09 1.4 0.3 - - - - - -

OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V

0.08 1.8 0.15 - - - - - -

OK Autrod 13.10 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.7 0.30 - - - 1.1 0.5 -

OK Autrod 13.20 SC DC+, 580A, 29V

0.08 0.8 0.3 - - - 2.1 1.0 -

OK Autrod 13.36 DC+, 580A, 29V, 55cm/min

0.07 1.0 0.5 - - 0.7 0.2 - 0.4

OK Autrod 13.36

- - - 0.010 0.015 - - - -

Typical Wire Composition %

C Mn Si Ni Cr Mo Cu X-bar

OK Autrod 12.10

0.07 0.52 0.08 - - - - -

OK Autrod 12.22

0.09 1.01 0.19 - - - - -

OK Autrod 12.24

0.09 1.08 0.14 - - 0.48 - -

OK Autrod 12.32

0.13 1.77 0.30 - - - - -

OK Autrod 12.40

0.12 2.04 0.08 - - - - -

OK Autrod 13.10 SC

0.10 0.83 0.12 - 1.21 0.49 - -

OK Autrod 13.20 SC

0.11 0.66 0.15 - 2.33 0.95 -  11

OK Autrod 13.36

0.10 0.95 0.29 0.78 0.29 - 0.48 -

Propriet  meccaniche tipiche

filo Stato Resistenza allo 

snervamento

Resistenza alla 

trazione

Allungamento Intaglio a V Charpy

OK Autrod 12.10 Come saldato EN DC+ 375 MPa 445 MPa 30 % 180 J @ 20 °C 

130 J @ -10 °C 

100 J @ -20 °C 

OK Autrod 12.22 Come saldato AWS 

DC+

440 MPa 520 MPa 30 % 120 J @ -20 °C 

85 J @ -30 °C 
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Propriet  meccaniche tipiche

filo Stato Resistenza allo 

snervamento

Resistenza alla 

trazione

Allungamento Intaglio a V Charpy

75 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.22 Come saldato EN DC+ 430 MPa 500 MPa 30 % 130 J @ -20 °C 

80 J @ -30 °C 

70 J @ -40 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.24 Come saldato EN DC+ 480 MPa 560 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.24 Come saldato AWS 

DC+

480 MPa 570 MPa 26 % 130 J @ 20 °C 

120 J @ 0 °C 

80 J @ -20 °C 

45 J @ -29 °C 

35 J @ -40 °C 

OK Autrod 12.32 Come saldato AWS 

DC+

450 MPa 560 MPa 27 % 120 J @ -20 °C 

100 J @ -40 °C 

55 J @ -51 °C 

35 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.32 Come saldato EN DC+ 450 MPa 550 MPa 26 % 110 J @ -20 °C 

90 J @ -40 °C 

55 J @ -50 °C 

40 J @ -62 °C 

OK Autrod 12.40 Come saldato AWS 

DC+

490 MPa 580 MPa 26 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 12.40 Come saldato EN DC+ 490 MPa 570 MPa 25 % 60 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -51 °C 

OK Autrod 13.36 Come saldato 580A, 

29V, 55cm/min DC+

545 MPa 640 MPa 25 % 70 J @ -20 °C 

55 J @ -30 °C 

40 J @ -40 °C 

35 J @ -50 °C 


