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OK Tigrod 13.26

esab.com/toevoegmaterialen

OK Tigrod 13.26 is een verkoperde koper-nikkellegering voor het TIG lassen van weervaststaal zoals CORTEN A,B & C. OK Tigrod 13.26 wordt normaal gelast met 
zuiver Argon als beschermgas.

Specificaties

Classificaties EN ISO 636-A : W 46 6 Z 3Ni1Cu 

EN ISO 636-A : W Z 3Ni1Cu 

SFA/AWS A5.28 : ER80S-G 

Goedkeuringen CE : EN 13479 

DNV-GL : IV YM (I1) 

UKCA : EN 13479 

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type Low alloyed steel (0.8 % Ni - 0.4 % Cu)

Beschermgas I1 (EN ISO 14175)

Typische Mechanische Eigenschappen

Conditionering Rekgrens Treksterkte Rek

EN I1

Zoals gelast 490 MPa 580 MPa 30 %

AWS I1

Stress verlicht 

2 hour(s) 650 °C

430 MPa 545 MPa 32 %

Kerfslageigenschappen

Conditionering Testtemperatuur Kerfslagwaarde

EN I1

Zoals gelast -20 °C 140 J

Zoals gelast -40 °C 100 J

Zoals gelast -60 °C 60 J

Zoals gelast 20 °C 200 J

AWS I1

Stress verlicht 20 °C 230 J

Stress verlicht -20 °C 210 J

Stress verlicht -60 °C 160 J

Stress verlicht -40 °C 170 J

draad samenstelling

C Mn Si Ni Cr Mo Cu

0.095 1.32 0.80 0.8 0.06 0.006 0.5

Typische lasmetaalanalyse (%)

C Mn Si S P Ni Cu

0.07 1.3 0.7 0.015 0.015 0.8 0.35


