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MAG LASDRADEN / TIG STAVEN (GMAW/GTAW)

OK Autrod 13.16

esab.com/toevoegmaterialen

OK Autrod 13.16 is een 1,3Cr-0,5Mo gelegeerde verkoperde massieve draad voor het MAG lassen van kruipvaststaal met dezelfde samenstelling, maar tevens 
voor het lassen van hogesterktestaal. De draad heeft een hoge chemische zuiverheidsgraad en heeft een gegarandeerde Burscatofactor X < 15.

Specificaties

Classificaties EN ISO 21952-B : G 55A 1CM 

SFA/AWS A5.28 : ER80S-B2 

Legering Type Low-alloyed, 1,3Cr-0,5Mo

Typische Mechanische Eigenschappen

Conditionering Rekgrens Treksterkte Rek

Ar / 1-3% O2 (M13) AWS

Stress verlicht 

1 hour(s) 620 °C

540 MPa 640 MPa 26 %

Neersmeltgegevens

Diameter Ampère Volt Draadaanvoersnelheid Neersmelwaarde

1.0 mm 80-280 A 18-28 V 1.0-5.4 m/min 1.0-5.4 kg/h

1.2 mm 120-350 A 20-33 V 1.5-6.6 m/min 1.5-6.6 kg/h


