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OK Tubrod 14.02 är en metallpulverfylld rörelektrod utan slaggbildare legerad med 0.5% molybden vilket höjer svetsgodsets brottgräns till 550MPa som motsvarar 
extra höghållfasta ståltyper, exempelvis Strenx 500, Domex 500, RQT 500, 600, Hyplus 29, Ducol W30 och OK602. Slaggmängden är jämförbar med solidtråd och 
medger ofta svetsning av med flera strängar utan slaggning. OK Tubrod 14.02 är avsedd för svetsning av marina konstruktioner, stora maskiner och applikationer 
där god slagseghet krävs. Skyddsgas: Ar+20% CO2 (M21). (Art nr 1402)

Tekniska data

Klassificeringar SFA/AWS A5.28 : E80C-G 

EN ISO 17632-A : T 50 2 Z M M21 2 H5 

Godkännanden CE : EN 13479 

DB : 42.039.34 

UKCA : EN 13479 

VdTÜV : 10716 

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Svetsström DC+-

Diffunderbart väte < 4 ml/100g

Legeringstyp C Mn low alloy steel (0.5 % Mo).

Skyddsgas M21 (EN ISO 14175)

Typiska mekaniska värden

Villkor Sträckgräns Brottgräns Förlängning

M21 shielding gas

Helsvetsgods 588 MPa 663 MPa 25 %

Slagseghetsdata Charpy V

Villkor Provningstemperatur Slagseghet

M21 shielding gas

Helsvetsgods -20 °C 79 J

Svetsgodsanalys %

C Mn Si Mo

M21 shielding gas

0.06 1.27 0.58 0.51

Insmältningsdata

Diameter Ström Bågspänning Trådmatningshastighet Insvetstal

1.2 mm 100-320 A 16-32 V 1.8-12.0 m/min 1.3-7.5 kg/h

1.6 mm 140-450 A 18-36 V 1.5-8.5 m/min 1.6-8.0 kg/h


