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%13 Cr tipi bir kaynak metali salayan paslanmaz çelik MMA elektrot. CrNi alaml östenitik paslanmaz çelik elektrotlarn kullanlamad, örnein yapnn agresif sülfürik 
gazlara maruz kalaca durumlarda, benzer bileime sahip çeliklerin kayna için tasarlanmtr.

Teknik Özellikler

Snflandrmalar EN 14700 : E Fe7 

EN ISO 3581-A : E 13 B 4 2 

SFA/AWS A5.4 : E410-15 

Werkstoffnummer : 1.4009 

Kaynak Akm DC+

Alam Tipi 13% Cr

Kaplama Türü Lime Basic

Tipik Çekme Özellikleri

Koul Akma Dayanm Çekme Dayanm Uzama

AWS

Gerilme Giderildi 

1 hour(s) 750 °C

370 MPa 520 MPa 25 %

Tipik Charpy V-Çentik Özellikleri

Koul Test Scakl Darbe Deeri

AWS

Gerilme Giderildi 20 °C 55 J

Gerilme Giderildi -20 °C 20 J

Gerilme Giderildi 0 °C 35 J

Tipik Kaynak Metali Analizi %

C Mn Si Ni Cr

0.04 0.3 0.4 0.1 12.9

Yma Verileri

Çap Akm Gerilim Yma Verimlilii (%) Maksimum %90 I'de 

elektrot bana füzyon 

süresi

Yma Hz @ %90 I 

maks.

2.5 x 350.0 mm 65-115 A 25 V 62 % 48 sec 1.0 kg/h

3.2 x 450.0 mm 90-160 A 25 V 63 % 71 sec 1.5 kg/h

4.0 x 450.0 mm 120-220 A 30 V 57 % 73 sec 2.0 kg/h


